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ventilatie unit
afzuiging gebied 1

ar      50

wt      50
d      50

bel      50

50

50 50 50

wc    110 

wt      50

riolering aansluiten op
bestaand.
Deel bestaand herzien en
vervangen

ontstoppingstuk

betonvloer dik 180 mm
onder en bovenwap. 
dekking 30 mm
isolatie minimaal rc 4 m2K/w
op gespoeld zandpakket.
strook 40 mm isolatie tegen 
de bestaande gevels(metselwerk)

vloer bestaand
vloerverwarming

gelaagd glasdak
geklemd op IPE dmv strip 10.100
met rubberafdichting
liggers IPE 160 en UNP 180

gelaagd glasdak
geklemd op IPE dmv strip 10.100
met rubberafdichting 

ventilatie sauna, wc en bijkeuken,
zichtwerk afvoer 
in spantvak

afzuigpunt keuken

Opbouw plafond;
balklaag zichtwerk
28 mm vurehoutendelen
120 mm isolatie  rc 6.0m2K/w
(beloopbaar)

plafondopbouw;
28 mm vurehouten schroten
balklaag cls 38 x 89 hoh 600 mm(stijfheid-beschieting)
120 mm PIR/PUR isolatie beloopbaar.

IPE ligger
koppelen aan binten
balklaag in IPE
verankeren met strip

IPE ligger
koppelen aan binten
balklaag in IPE
verankeren met strip

randligger 75 x 200

HSB opbouw van bi-bu;
12,5 mm gipsplaat
9 mm osb
folie dampdicht
cls 38 x 140 mm hoh 400 mm
rockwool isolatie 140 mm
folie dampopen zwart.
tengels 22 x 44  zwart
staande zwarte delen lariks dik 28 x 135
hoh 145 mm

HSB opbouw van bi-bu;
12,5 mm gipsplaat
9 mm osb
folie dampdicht
cls 38 x 140 mm hoh 400 mm
rockwool isolatie 140 mm
folie dampopen zwart.
tengels 22 x 44  zwart
staande blanke delen lariks dik 28 x 135
hoh 145 mm

Plattegrond
RIOLERING EN FUNDERING

1e Verdieping
BALKLAAG EN DAGLICHT
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Opbouw plafond;
9 mm gipsplafond, fijnschuurwerk afwerking
balklaag zichtwerk
28 mm vurehoutendelen
120 mm isolatie  rc 6.0m2K/w
(beloopbaar)

Opbouw bestaand plafond;

balklaag zichtwerk
bestaande vurehoutendelen 
zichtwerk
120 mm isolatie  rc 6.0m2K/w
(beloopbaar)

Vloeropbouw;
100 mm afwerklaag, incl vloerverwarming
180 mm constructieve betoenvloer
200 mm isolatie rc 4.0 PS/PU
folie
verdicht gespoeld zandpakket

wanden douche en
kledingblok
HSB/Poriso gestucd

120 mm Poriso lijmwerk
stucwerk 10 mm

HSB
lariks/douglas
afwerking 28 mm
deuren in zelfde materiaal

staanders cls 38 x 89 
hoh 400 mm
binnenplaatb 9 mm OSB
isolatie 90 mm glaswol

HSB
lariks/douglas
afwerking 28 mm
deuren in zelfde materiaal

staanders cls 38 x 89 
hoh 400 mm
binnenplaatb 9 mm OSB
isolatie 90 mm glaswol
afwerking bijkeukenzijde gipsplaat
tegelwerk of sauswerk

Vloer;/Plafond;

balklaag in UNP liggers met strip 80 x 150
met 2 bouten en moeren
Balklaag  90 x 220 hoh 600 mm
vloerhout g-g 28 mm dik, fijn bezaagd zichtwerk
folie dampdicht
isolatie PU 120 mm beloopbaar
betimmeringen 40 mm hoger afwerken dan bovenzijde isolatie

strijkbalk beeindiging wanden 
2-4 cm terugliggend, donkere kleurstelling

lichtstraat;
ipe 160 liggers bevestigd aan kopplaten dik 8 mm 2 bouten M 12
rubber glasdrager
dubbele beglazing gelaagd HR ++
rubber afdichtingen
afdekker strip 90.10
bevestiging dmv getapte bouten M10
nokligger IPE 160/180

14 l/s

14 l/s

koudebrug onderbreker
80 mm styrofoam.rondom de 
gestorte betonvloer

14 l/s 14 l/s

14 l/s

centraal afzuigpunt 1

centraal afzuigpunt 2

centraal afzuigpunt 3

natuurlijke ventilatie
boven de nieuwe woonbestemming en
in de loft van de woonboerderij
buiten de geisoleerde schil.

ventilatie gebied 1 ventilatie gebied 2

fam. Ferdinands
verbouw woonboerderij
Hoitebuorren 18 te Nijemardum

fam. P.J.Ferdinands
Hoitebuorren 18, 
8566 JE Nijemirdum 

Maatvoering in het werk controleren en nieuw toe te passen 
materialen overleggen met opdrachtgever.
Alle afmetingen en sterkte van bestaande en nieuwe constructies
volgens berekeningen van de constructeur.

andries visser 06-53115081
bouwbureau zuidwesthoek bv
op e wal 8 - warns - 8721 GJ 

kvk 61130621
www.bouwbureauzwh.nl
andries@bouwbureauzwh.nl
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